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AT-ETU-SYNC 
4K/HDR EDID シミュレーター 

 

Atlona Etude™ Sync (AT-ETU-SYNC)は、HDMI シンクおよびソースデバイス間の EDID エミュレーションとホットプラグ検出通信を提供するデ

バイスです。Atlona の 4K HDR 統合製品群の一部として、ケーブルや接続に関連する信号品質の問題を検出・補正し、ソースとシンク間の互換性

問題を解決します。HDR フォーマットに対応し、HDCP 2.2 に準拠しており、4K/UHD ビデオ@60 Hz（4:4:4 クロマサンプリング）および最大 18 

Gbps の HDMI データレートをサポートします。 

 

●仕様 

ビデオ仕様  

信号入力 HDMI 

信号出力 HDMI 

コピー保護 HDCP 1.4 / 2.2 

ピクセルクロック 600 MHz 

対応解像度 (UHD/HD/SD) - 4096×2160@24/25/30/50/60Hz 

- 3840×2160@24/25/30/50/60Hz 

- 2048×1080p 

- 1920×1080p@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60Hz 

- 1920×1080i@50/59.94/60Hz 

- 1280×720p@50/59.94/60Hz 

- 720×576p, 720×576i 

- 720×480p, 720×480i 

対応解像度 (VESA) 

※すべて 60Hz 

- 2560×1600, 2048×1536, 1920×1200, 1680×1050, 1600×1200 

- 1440×900, 1400×1050, 1366×768, 1360×768 

- 1280×1024, 1280×800, 1152×768, 1024×768 

- 800×600, 640×480 

カラースペース YUV, RGB 

クロマサブサンプリング 4:4:4, 4:2:2, 4:2:0 

音声仕様  

HDMI 出力オーディオ形式 - PCM 2.0 

- LPCM 5.1 

- LPCM 7.1 

- Dolby® Digital 

- Dolby Digital Plus™ 

- Dolby TrueHD 

- Dolby Atmos® 

- DTS® Digital Surround™ 

- DTS-HD Master Audio™ 

- DTS:X® 

最大ビットレート 24 Mbps 
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サンプルレート 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz, 192 kHz 

解像度 / 距離  

4K/UHD 5 メートル 

1080p 10 メートル 

ボタンおよびインジケーター  

ボタン(TEST, LEARN) ２ｘボタン、モーメンタリー、タクトタイプ  

ボタン(TEST, LEARN) １ｘロータリースイッチ 

インジケーター(POWER) １ｘ赤色 LED 

インジケーター(SOURCE, SINK, 5V, HPD) ４ｘ緑色 LED 

接続端子  

HDMI IN 1 × Type A, 19 ピンメス 

HDMI OUT 1 × Type A, 19 ピンメス 

ファームウェア/電源 1 × Mini-USB 

環境条件  

動作温度 0°C ～ +50°C 

保管温度 -20°C ～ +60°C 

動作湿度 20% ～ 90% RH（非結露時） 

電源  

消費電力 5.2 W 

BTU/h 20.1 

外部電源供給  入力: 100 ～ 240 V AC、50/60 Hz 

出力: 5 V / 1.2 A DC 

寸法・重量  

本体寸法 (H×W×D)  26 × 109 × 89 mm 

足付き本体寸法 (H×W×D)  26 × 109 × 95 mm 

電源ユニット(AT-PS-51-U)寸法 (H×W×D) 58 × 111 × 71 mm 

重量 本体：0.27 kg 

規格・適合・保証  

本体規格 CE、FCC 

電源ユニット規格 CE、FCC、cULus、RoHS、CCC、RCM 

NDAA-899 適合 対応 

TAA 適合 対応 

 


