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CMSUB8 
8” デュアルコイルシーリングサブウーファー 

 

CMSUB8は、8”デュアルコイルシーリングサブウーファーです。2ウェイのローインピーダンス/100 V スピーカーで、マイクを使った放送や BGM

再生に最適です。シーリング/壁付の目立たない設置で、インテリアを損なうことなく深く厚みのある低音を追加することが可能です。さまざまな

サテライトスピーカー（小～中規模スペースの場合：CM スピーカーシリーズなど）や、小さなキャビネットスピーカー（MSK4など）と組み合わ

せて使用できます。グリルはアルミニウム製のため耐湿性に優れ、浴室やキッチンなどでも使用できます。 

 

●仕様 

外径 246 mm 

カットアウト直径 223 mm 

奥行き 97 mm 

取付可能な天井厚 3 ‒ 28 mm 

スピーカーシステム デュアルコイル 

ウーファーサイズ 8 インチ 

ウーファーコーン素材 コート紙 

取付方法 3 ねじ 

色 白 

インピーダンス 2×8 Ω 

ローインピーダンスダイナミックパワー 2×80 W 

ローインピーダンス RMS パワー 2×40 W 

SPL 1 W / 1 m 88 dB 

最大 SPL 1 W / 1 m 107 dB 

周波数特性 50 ‒ 200 Hz 

メイン素材 ABS プラスチック 

グリルメイン素材 アルミニウム 

IPレーティング 54 

ローインピーダンス 対応 

100 V 非対応 

最も近い RAL カラー 白：RAL9010（誤差が生じる場合があります） 

重量 2.10 kg 

 

 


