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Vidi 280 
デュアル 4K ePTZ会議用カメラシステム 

 

Vidi 280 は、50メガピクセルの 4K UHD デュアルレンズ（超広角/広角）ePTZ カメラシステムで、中～大規模会議室に最適です。Microsoft Cloud 

IntelliFrameに対応し、オンライン会議の参加者は、会議室にいる参加者からの映像フィードにより Teams Rooms参加者をよりクリアに確認でき

ます。また、超広角レンズ（120°水平視野）では、カメラの近くにいる参加者もフレームに収めます。最大 16 倍のデジタルズームにより、室内

の奥まで見渡せ、会議テーブルの上座の参加者もフレームに収めます。オートフレーミング技術を使用し、自動的に超広角/広角カメラを切り替え、

全参加者が映るよう調整します。ディスプレイへの取付と壁付の両方に対応しています。 

 

●仕様 

デュアルカメラシステム   

超広角レンズ  

 対角視野角： 150° 

 水平視野角： 122° 

 垂直視野角： 88° 

 イメージセンサー： 8メガピクセル 

 最短撮影距離： 100 cm 

 フォーカス： 固定フォーカス 

 最大ズーム： 3倍 

広角レンズ   

 対角視野角： 110° 

 水平視野角： 86° 

 垂直視野角： 69° 

 イメージセンサー： 50メガピクセル 

 最短撮影距離： 500 cm 

 フォーカス： オートフォーカス 

 最大ズーム： 16倍 

 インジケーター： 電子パン/チルト/ズーム 

UVC制御 

 対応ビデオ解像度： カメラ動作インジケーター： LED（白く点灯/消灯） 

720p @ 30fps 

1080p @ 30fps 

2160p @ 30fps 

インターフェース   

 USB Type-C： USB3.0，USB2.0 互換性モード 

電源   

 USB 3.0 Type-C： ＜4.5 W 

物理仕様   

 寸法（H×W×D）： 50×65×70 mm 

 重量 160 g 
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環境   

 運転時温度： 0°～ 40° 

 相対的湿度： 0 ～ 95％（結露しないこと） 

 高度： 0 ～ 3000 m MSL 

その他   

 適合規格： CE準拠 

REACH 

UKCA 

 オプションアクセサリー： VMA 200-DM … サイドディスプレイマウント 

VMA 200-WM … ウォールマウント 

 


