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CMR 60T 
2 ウェイシーリングモニタースピーカー 

 

CMR 60T は、幅広い用途に対応する 2ウェイシーリングマウントスピーカーです。洗練されたデザインのため、あらゆる建造物に調和します。高

品質トランスデューサーを同軸構成で配置し、全周波数帯域における精密な音楽再生と、コンパクトな筐体に見合わぬ力強い音圧を提供します。設

置は長距離用クランプ 3 本で簡単に行えます。グリルはマグネット式のため、簡単に取り外し、電力セレクターを操作できます。このセレクター

では 70V および 100Vの定電圧ラインで最大 80Wのフルパワーを提供します。（さらに 5つの出力レベルを選択できます。） 

 

●仕様 

音響特性  

周波数特性 (-10 dB) 70 Hz ÷ 20000 Hz 

最大出力音圧 @ 1m 114 dB 

カバー角 130° 

システム感度 89 dB 

電源部  

アンプ フルレンジ 

公称インピーダンス 8Ω 

許容入力 80 W RMS 

320 W Peak 

クロスオーバー周波数 2500 

推奨アンプ DMA 504，DMA 162，DMA 82，DMA 162P 

トランスデューサー  

ドームツィーター 1×1.0インチネオジウム，1.0インチボイスコイル 

ウーファー 1×6.5インチ，1.2インチボイスコイル 

入出力部  

入力接続 ユーロブロック 

出力接続 ユーロブロック 

定電圧トランス 70/100 V 

パワーセレクション 1 80 W ‒ 125Ω 

パワーセレクション 2 40 W ‒ 250Ω 

パワーセレクション 3 20 W ‒ 500Ω 

パワーセレクション 4 10 W ‒ 1000Ω 

パワーセレクション 5 5 W ‒ 2000Ω 

準拠規格  

安全規格 CE準拠，UL 1480A 

物理特性  

キャビネット/ケース素材 ABS 

ハードウェア スチール製バックカン 

グリル スチール製 

色 白（RAL 9003） 
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サイズ  

寸法 奥行き：202 mm 

取り付け奥行き：193 mm 

直径：300 mm 

開口径：260 mm 

質量 4.5 kg 

 

●2D 線画 

 
 

●パーツナンバー 

13100051 WMR 50T   黒（RAL 9005） EAN 8024530017460 

13100074 WMR 50T W  白（RAL 9003） EAN 8024530020033 

 

●アクセサリー 

13360492 GRILLE KIT 4X CMR B  黒（RAL 9005） EAN 8024530019402 

フライングブラケット 

13360490 MUD RING 4X CMR    EAN 8024530019396 

13360489 TILE BRIDGE 4X CMR    EAN 8024530019389 


