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NX12-SMA 
アクティブ同軸ステージモニター 

 

NX12-SMA は新設計の 700W 高出力デジタルアンプ、優れたオーディオパフォーマンスを発揮する 12"コアキシャルネオジムトランスデューサー

を搭載しています。Floor と Freefield の 2 つの EQ モードを選択することができ、ステージモニター用およびスタンドアローンのスピーカーシス

テムとして使い分けることができます。スタンドアローンとして動作する場合は、側面のポールマウントを使用してください。 

 

●仕様 

音響特性  

周波数特性 50 Hz ÷ 20000 Hz 

最大 SPL @ 1m 129 dB 

水平カバー角 60° 

垂直カバー角 60° 

トランスデューサー  

コンプレッションドライバー 同軸 1.0インチネオジウム，1.75インチボイスコイル 

ウーファー 同軸 12インチネオジウム，2.5インチボイスコイル 

入出力部  

入力信号 バランス/アンバランス 

入力接続 XLR/ジャック 

出力接続 XLR 

入力感度 +4 dBu 

プロセッサー  

保護回路 RMS，HF 

リミッター ソフトリミッター 

コントロール フリーフィールド，フロア 

電源  

トータルパワー 1400 W Peak, 700 W RMS 

高域 400 W Peak, 200 W RMS 

低域 1000 W Peak, 500 W RMS 

冷却方式 コンベクション 

接続 Powercon IN/OUT 

準拠規格  

安全規格 CE準拠 

物理特性  

キャビネット/ケース素材 バルティックバーチ合板 

ハンドル 1×側面 

ポールマウント/キャップ 35 mm 

グリル スチール 

カラー 黒 
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サイズ  

寸法（H×W×D） 324×550×417 mm 

質量 16.6 kg 

 

●パーツナンバー 

13000235   NX 12-SMA 220-240 V  Black   EAN 8024530008840 

13000236   NX 12-SMA 115 V   Black   EAN 8024530008857 

 

●アクセサリー 

フロアスタンド 

13360109   AC PRO-FS   Black   EAN 8024530006471 

ポールマウントキット 

13360232   AC PMX      EAN 8024530010058 

13360110   AC PRO-PM   Black   EAN 8024530006488 

13360067   PM-KIT M20   Black   EAN 8024530014599 

カバー 

13360168   CVR NX12-SMA   Black   EAN 8024530011680 

ケーブルキット 

13360102   AC XLR 3M3F     EAN 8024530006402 

 

●2D 線画 

 


